2019年10月 20日拟批准的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	台前县侯庙镇中心卫生院综合病房楼建设项目
	台前县侯庙镇中心卫生院院内
	台前县侯庙镇中心卫生院
	本项目为扩建项目，台前县侯庙镇中心卫生院综合病房楼拟建于侯庙镇中心卫生院内，扩建工程主要建设内容为1栋1层综合病房楼，总投资300万元，建筑面积1000m2，新增床位56张。


	废气：项目地埋式污水处理设施产生恶臭，环评要求采取喷洒生物制剂的方法对污水处理设施的恶臭气体进行处理，且在池顶采取绿化措施，在采取了以上措施对恶臭气体进行处理

废水：本项目运营后产生的废水主要是医疗废水、生活污水及少量的实验室废水，医疗废水和生活污水经一体化污水处理设备+消毒设备，经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后，排入市政管网，进入侯庙镇污水处理厂；化验室废水有特殊废水容器收集后交由有资质处理。
噪声：本项目噪声主要来源于污水处理站水泵、空调机组运行过程中产生的噪声，通过建筑隔声、基础减震、绿化降噪等措施后，本项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限制的要求。

固废：本项目产生的固体废弃物主要为危险废物和一般固废。

危险废物主要包括医疗固废和污水处理设施污泥，对医疗固废进行分类收集，在医院设置医疗固废暂存场所，最终交由有资质单位处理；污水处理设施污泥经消毒、脱水后，交由有资质单位定期回收处理。

生活垃圾定期集中收集，定期有当地环卫部门送垃圾中转站进行卫生处理，对周围环境造成的不利影响较小。


	


1、
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	台前县马楼镇中心卫生院病房楼建设项目
	台前县马楼镇中心卫生院院内
	台前县马楼镇中心卫生院
	本项目位于台前县马楼镇中心卫生院院内，占地面积6670.06m2，《台前县马楼乡中心卫生院病房楼建设项目》环境影响评价报告表于2010年11月30日经台前县环保局进行审批，批文文号为台环审【2010】58号。新建病房楼新增医务人员8人（原有60人，新增8人），新增后床位104张（原有50张，新增36张）。本项目建设1栋2层的病房楼（局部三层），总投资224万元，建筑面积745m2，建成后可新增床位36张。。


	1、废气。本项目营运期间产生的废气主要为污水处理设施运行过程中产生的恶臭污染物，通过对污水处理站进行封闭设置，喷洒除臭剂等方式进行控制，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

2、废水。主要为门诊室、病房、陪护人员、医务人员等产生的医疗生活废水。本项目采用一级强化处理+消毒工艺对医院产生的医疗废水进行处理。污水经一级强化处理后，进行消毒处理，采用的消毒方法为次氯酸钠消毒，次氯酸钠投加量由余氯量自动控制。工艺为“格栅井→调节池→混凝沉淀池→消毒池”。废水经处理后进入台前县马楼镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入金堤河。
3、噪声。本项目营运期产生的噪声主要为进出车辆的交通噪声、门诊病人、病房探访人员产生的社会生活噪声以及风机、泵产生的机械设备噪声，按照环评提出的措施处理后要求满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、固废。营运期固废主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站产生的污泥。项目单位要建设1×20m2的医疗固废暂存间，医疗固废经医疗固废暂存间暂存后，交于有资质的单位处理；并要求建设一座体积不小于2m3的污泥暂存池。生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理；一般固废贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。
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	公众参与

	1
	濮阳市力源净化设备有限公司年生产10万台净化设备及年产40万套精密度过滤器项目
	濮阳市台前县产业集聚区长庆路与兴工路交叉口东南角
	濮阳市力源净化设备有限公司
	产品：油水分离器、管壳式净化器和精密度过滤器
原辅料：二丙二醇丁醚、二乙二醇甲醚、丙酮、醋酸乙酯。

生产工艺：

（1）净化器工艺：切割下料-冲孔、折弯-焊接-抛丸-打磨组装-检验-喷漆、烘干-包装入库

滤芯生产工艺：切割下料—点焊—点胶—组装入库

精密度过滤器生产工艺：抛丸-车床加工、冲孔-喷塑-固化-组装-包装入库


	废气：喷漆及烘干、涂胶工序产生的粉尘采用密闭集气+喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附+20m高排气筒排放；喷塑及烘干工序产生的粉尘经脉冲滤筒式除尘器+UV光氧+活性炭吸附+20m高排气筒排放；抛丸工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器+20m排气筒排放；焊接、打磨工序产生的颗粒物采用脉冲焊接烟尘除尘器+20m排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化器+高于屋顶排气筒排放。

废水：本项目生产废水为喷淋塔定期排放循环水、超声清洗废水，生活污水为员工食堂及办公废水。生产废水经缓冲水池缓冲后进入一体化污水处理设施进行处理，食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水流入化粪池进行处理，经分别处理后的生产废水和生活污水进入市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理厂进一步处理。

噪声：主要为切割机、风机、台钻等设备运行过程中产生的噪声对风机安装消声减振装置，其他设备与基础之间安装弹簧减振器并垫以橡胶等，消除设备与基础之间的刚性连接。

固废：一般固废主要为机加工边角料、废旧包装材料及除尘器收集的粉尘收集后，暂存于临时固废堆放场（20m2），定期外售；除尘器收集粉尘交环卫部门统一处理。生活垃圾交由环卫部门统一处理；

危险废物为点胶工序产生的废胶桶、喷漆工序产生的废漆桶、有机废气处理产生的废活性炭和设备维修、保养过程中产生的废润滑油。

危废暂存于危废暂存间，危废暂存间位于生产车间3楼，建筑面积为10m2，定期交有资质单位处置。
	


